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L=l Tiislozkovy systémovy komin
e O s plastém i vlozkou z nerezové oceli
|

PEKO  3integrovanou izolaci

Vnéjsi plast kominového systému EKO PEKO je z nerezové oceli AISI CSN 17241
a vnitfni plast z oceli AISI CSN 17349. Integrovana tepelnd izolace z mineral-
ni viny snizuje ztraty ochlazovanim spalin a zamezuje tzv. tepelnym mostdm.
Je soucasti kazdého komponentu. Klasifikace a zplsob uziti kominového systé-
mu je urcen tloustkou izolace a volné vnitini stény prdduchu, které jsou speci-
fické pro kazdou variantu systému EKO PEKO. (viz tabulka rozdéleni systému)
Systém se diky pouziti kvalitni nerezové oceli vyznacuje vysokou odolnosti a niz-
kou hmotnosti. Jednotlivé dily jsou jednoduse spojeny zasunutim a pojistény spo-
jovaci objimkou, tim se zkracuje ¢as montaze a zleviiuje celkové provedeni stavby.

Vyhody kominového systému EKO PEKO
nizka hmotnost, vysoka kvalita pouzitych materiald
snadna manipulovatelnost a montaz

systém umoznuje kotveni komina na sténu objektu

o
o
o
® yzhledové zajimavé pro vyuziti v interiéru, designové a atypické instalace
® fasadni lehké kominy s vysokou odolnosti kominového priduchu na otér
® vysoka odolnost plasté proti povétrnostnim vlivam

o

snadné zaloZeni do stropu budovy

EKO PEKO je urcen:

® pro fasadni kominy urc¢ené do novostaveb i rekonstrukci
pro dodatecné instalované kominy
pro koufovody s funkci komina

pro pouziti do interiéru i exteriérd

pro vsechny druhy paliv (suchy i mokry provoz)

Pretlakovy odvod spalin
Teplota nepresahuje 200°C

Plynna paliva, dievo a lehké topné oleje
Teplota spalin nepresahuje 400°C

Pevna paliva,
Teplota spalin nepresahuje 400°C

O il S
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Rozdéleni systémU — technicka data

Klasifikace Teplotni tfida Tloustka vnitfni stény Tloustka izolace

él(3 ko 4 EN 1443 T400 N1 D3 G50 400 °C 0.4 mm 25
EN 1443 T200 P1 W2 050 200 °C

él(B ko 5 EN 1443 T400 N1 D3 G50 400 °C 0.5 mm 35 mm

SRk EN 1443 7200 P1 W2 O50 200 °C

él(3 ko o EN 1443 T400 N1 D3 G50 400 °C 0.6 mm 35
EN 1443 T200 P1 W2 050 200 °C

éI(B ko 3 EN 1443 T400 N1 D3 G50 400 °C 0.8 mm 35 mm

SRk EN 1443 7200 P1 W2 O50 200 °C

él(3 ko ™ EN 1443 T400 N1 D3 G50 400 °C 0.8 mm 50-60 mm
EN 1443 T200 P1 W2 050 200 °C

él,(?> eko.lo EN 1443 T400 N1 D3 G50 400 °C 1.0 mm 35 mm

SKOLERQ EN 1443 7200 P1 W2 O50 200 °C

él(3 eko.'|0+ EN 1443 T400 N1 D3 G50 400 °C 1.0 mm 50.60 mm
EN 1443 T200 P1 W2 050 200 °C

Skladba systému

fTepeIna'\ izolace (viz tabulka technickych dat)

snizuje ztraty ochlazovanim spalin
\

AN

(" Vniténi volna viozka (viz tabulka technickych dat)

z nerezové oceli svafovand plazmou
_ J

-
Spojovaci objimka

je soucasti kazdého
komponentu

S

AN

(e xixi vl 22g s . .
Vnéjsi plast Nosna vnéjsi konstrukce svafovana plazmou
umoznuje kotveni komina za plast na sténu objektu. Povrchova

Uprava je standardné provedena v lesklém provedeni.
Na objednavku je mozné také v matném provedeni, nebo s
kbarevnym nastrikem.

J

Zmény cen vyhrazeny EKO KOMINY, s.r.o. Ceny dilii v primérech 350-600 mm na vyZadani.




Pfiklady konstrukce systému

Vnitrni komin

PK-RL500RV PK-RL500RV

Fasadni komin

\ PK-RH
\ PK-ME
\_PK-RL500RV.

PK-RL500RV

PK-SA90

T

PK-RE

B ekopeko

PK-RL500RV

PK-RL500RV

eka100
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Montaz systemu

Tabulka pFipustnych vysek pro zatizeni jednotlivych prvki komina EKO PEKO

MAX. zatézovaci vyska (m)

PRIKLAD ZATIiZENI 2 130|2 150|2 180|@ 200|@ 250|@ 300|@ 350|@ 400|@ 450 |2 500|@ 550 |2 600
Vyska nad SA90 pfi montazi na zdi 18 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 9 8 7 6 5 5
Vyska nadSA90 pfi montazi na podlaze 18 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15
Vyska nad SA45 pfi montazi na zdi 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 9 8 7 6 5 5
Vyska nad SA45 pfi montazi na podlaze 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18
Vyska nad vynaseci deskou Z5 (KPO) 33 |20 23| 20| 16|13 9| 8|7 |6]|5]|s
pfi tlakovém zatiZeni

Rozestup mezi nasténnymi pfipevnénimi 4

VySka nad poslednim nasténnym pripevnénim 3 ’ 3 ‘ 3 ‘ 3 ‘ 3 ’ 3 ‘ 3 ‘ 3 ‘ 3 ‘ 3 ’ 3 ‘ 3

Rozestup mezi vynaseci deskou ZS (KPO)

a nastennymi pripevnenimi
VySka mezi stropni opérou a stfeSni opérou 3
Vyska nad stfeSni opérou DS 2,5

Piipevnovaci dily pro konzole a pripevnéni na zed
Pro pfipevnéni kominu k nosné zdi je nutné dodrzet nasledujici podminky:

A) Betonova sténa s omitkou z betonu - pouzije se hmozdinka pro tahové zatiZeni z nere-
zové oceli, velikost minimalné M8

B) Sténa z prefabrikovanych dili s omitkou - zabetonovana konstrukce se zavitem, nebo
prdchozi zavitova ty¢ z nerezové oceli

( N (- N
A betonova sténa B Zden’a sténa
s omitkou s omitkou
protideska | orestavitelné
N . e pripevnéni na
sampjlstrnj_\/ = === sténu nebo
matice . i e jednoduché
/e Fe . o oF pfipevnéni
2di Z B ° ténova konzola
hmozdinka podlozka ) . u sténov: :
z nerezové oceli Zavitova ty¢ opérny mezikus
nerezova K
\_ VAS . S )

Dulezita upozornéni

® Kominovy plast musi byt vzdalen od hoflavych konstrukci min. 50 mm (pfi vétrané mezefe).
® K ochrané osob i budov musi kominy odpovidat i protipozarnim pfedpistim.

® |nstalace komina musi splfovat pozadavky platné normy CSN EN 1856, CSN 734201.

[

Komin musi byt Fadné uzemnény dle platné CSN

Zmény cen vyhrazeny EKO KOMINY, s.r.o. Ceny dilii v primérech 350-600 mm na vyZadani. 4



KOMINOVY PRUDUCH

@ DA
d= 960 mm
| o
b
Trubkovy dil se sklada z volné vnitini stény z nere-
zového plechu a tepelné izolace z minerdlni viny,
ktera snizuje ztraty ochlazovanim spalin a zamezu-
je tzv. tepelnym mostiim. Vn&j3i plast je z nerezové
oceli CSN 17240. Jednotlivé dily jsou jednoduse
spojeny zasunutim a pojistény spojovaci objimkou.
- @ DN
<
PK-RL1000 D('?T‘]/E)A kod cena (K¢) PK-RL1000 D(’?Tl]/rlr?)A kod cena (K¢)
20 PK.4-RL1000.10 ZUx 130/200 PK.8-RL1000.13 1854
ekopeko.4  |100170 1533 glopeko.8
Praduch/tl. stény 0,4 mm |130/200 PK.4-RL1000.13 1598 Praduch/tl. stény 0,8 mm |150/220 PK.8-RL1000.15 2025
Izolace/ tl. 35 mm Izolace/ tl. 35 mm
150/220 PK.4-RL1000.15 1746 180/250 PK.8-RL1000.18 2291
180/250 PK.4-RL1000.18 1975 200/270 PK.8-RL1000.20 2514
200/270 PK.4-RL1000.20 2167 250/320 PK.8-RL1000.25 3017
@ 250/320 PK.4-RL1000.25 2601 @@ 300/370 PK.8-RL1000.30 3581
- == PK.+8-RL1000.15
300/370 PK.4-RL1000.30 3087 e|<0|g cko.84 150250 PK+ 2409
Zs 100/170 PK.5-RL1000.10 1533 Praduch/tl. stény 0,8 mm |170/270 PK.+8-RL1000.17 2726
eI(OQekO 5 Izolace/ t. 50-60 mm
Priduch/tl. stény 0,5 mm | 130/200 PK.5-RL1000.13 1678 200/320 PK.+8-RL1000.20 2990
Izolace/ tl. 35 mm
150/220 PK.5-RL1000.15 1833 @@ 250/370 PK.+8-RL1000.25 3589
180/250 PK.5-RL1000.18 2074 300/420 PK.+8-RL1000.30 4260
_ == PK.10-RL1000.15
200/270 PK.5-RL1000.20 2275 e|(0|;ek 10 [150220 2252
250/320 PK.5-RL1000.25 2731 Priduch/tl. stény 1,0 mm | 180/250 PK.10-RL1000.18 2548
@ Izolace/ tl. 35 mm
300/370 PK.5-RL1000.30 3241 200/270 PK.10-RL1000.20 2795
s PK.6-RL1000.10 250/320 PK.10-RL1000.25 3355
el(o ~eko.6 100/170 1533 @@
Praduch/tl. stény 0,6 mm | 130/200 PK.6-RL1000.13 1742 300/370 PK.10-RL1000.30 3982
Izolace/ tl. 35 mm
_ 2 PK.+10-RL1000.15
150/220 PK.6-RL1000.15 1903 e|(0|geko.10+ 150/250 PK.+ 2602
180/250 PK.6-RL1000.18 2153 Praduch/tl. stény 1,0 mm | 170/270 PK.+10-RL1000.17 2943
Izolace/ tl. 50-60 mm
200/270 PK.6-RL1000.20 2362 200/320 PK.+10-RL1000.20 3229
250/320 PK.6-RL1000.25 2835 250/370 PK.+10-RL1000.25 3875
@ 300/370 PK.6-RL1000.30 3365 @@ 300/420 PK.+10-RL1000.30 4600

Cenik BEZ DPH/ Katalog TECHNICKA DOKUMENTACE
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KOMINOVY PRUDUCH

@ DA
TRUBKOVY DIL PK-RL500 —
d=500mm
|
3
Trubkovy dil se sklada z volné vnitfni stény z nere-
zového plechu a tepelné izolace z minerdini viny,
ktera snizuje ztraty ochlazovanim spalin a zamezu-
je tzv. tepelnym mostiim. Vnéjsi plast je z nerezové
oceli CSN 17240. Jednotlivé dily jsou jednoduse i @ DN
spojeny zasunutim a pojistény spojovaci objimkou.
PK-RL500 D(’?TIW/E)A kod cena (Kc) PK-RL500 D('ﬂn/rE)A kod cena (K¢)
== PK.4-RL500.10 21, 130/200 PK.8-RL500.13 1131
ekopeko.q  [100170 935  gkopeko.8
Praduch/tl. stény 0,4 mm |130/200 PK.4-RL500.13 975 Prlduch/tl. stény 0,8 mm §150/220  PK.8-RL500.15 1235
Izolace/ tl. 35 mm Izolace/ tl. 35 mm
150/220 PK.4-RL500.15 1065 180/250 PK.8-RL500.18 1398
180/250 PK.4-RL500.18 1205 200/270 PK.8-RL500.20 1534
200/270 PK.4-RL500.20 1322 250/320 PK.8-RL500.25 1841
@ 250/320 PK.4-RL500.25 1587 @@ 300/370 PK.8-RL500.30 2184
- 2 PK.+8-RL500.15
300/370 PK.4-RL50030 1883 e|(0|g cko.84 |150/250 PK.+ 1470
ZLa 100/170  PK.5-RL500.10 935 Praduch/tl. stény 0,8 mm | 170/270 PK.+8-RL500.17 1663
EI(OQGI(O 5 Izolace/ tl. 50-60 mm
Praduch/tl. steny 0,5 mm |130/200 PK.5-RL500.13 1024 200/320 PK.+8-RL500.20 1824
Izolace/ tl. 35 mm
150/220 PK.5-RL500.15 1118 @@ 250/370 PK.+8-RL500.25 2190
180/250 PK.5-RL500.18 1265 300/420 PK.+8-RL500.30 2599
- 25 PK.10-RL500.15
200/270 PK.5-RL500.20 1388 e|(0|c_; cko.10 1507220 1374
250/320 PK.5-RL500.25 1666 Praduch/tl. stény 1,0 mm | 180/250 PK.10-RL500.18 1554
@ Izolace/ tl. 35 mm
300/370 PK.5-RL500.30 1977 200/270 PK.10-RL500.20 1705
20N PK.6-RL500.10 250/320 PK.10-RL500.25 2047
e|(0|; cko.6 100/170 935 @@
Praduch/tl. stény 0,6 mm | 130/200 PK.6-RL500.13 1063 300/370 PK.10-RL500.30 2429
Izolace/ tl. 35 mm
_ 2T PK.+10-RL500.15
150/220 PK.6-RL500.15 1161 e|(0|g eko .10+ 150/250 + 1587
180/250 PK.6-RL500.18 1313 Praduch/tl. stény 1,0 mm | 170/270 PK.+10-RL500.17 1795
Izolace/ tl. 50-60 mm
200/270 PK.6-RL500.20 1441 200/320 PK.+10-RL500.20 1970
250/320 PK.6-RL500.25 1730 250/370 PK.+10-RL500.25 2365
@ 300/370 PK.6-RL500.30 2052 @@ 300/420 PK.+10-RL500.30 2806
Zmény cen vyhrazeny EKO KOMINY, s.r.o. Ceny dilii v primérech 350-600 mm na vyZadani. 6



KOMINOVY PRUDUCH

TRUBKOVY DIL PK-RL250

d=250 mm
[

@ DA

Trubkovy dil se sklada z volné vnitfni stény z nere-
zového plechu a tepelné izolace z minerdini viny,
ktera snizuje ztraty ochlazovanim spalin a zamezu-
je tzv. tepelnym mostdim. Vnéjsi plast je z nerezové
oceli CSN 17240. Jednotlivé dily jsou jednoduse
spojeny zasunutim a pojistény spojovaci objimkou.

© DN

PK-RL250 DN/DA kod cena (Kc) PK-RL250 DN/DA kod cena (K¢)

(mm) (mm)

100/170 PK.4-RL250.10 659 130/200 PK.8-RL250.13 797

él(?)geko A4 él(\ogeko .8

Prlduch/tl. stény 0,4 mm | 130/200 PK.4-RL250.13 687 Praduch/tl. stény 0,8 mm  150/220 PK.8-RL250.15 871
Izolace/ tl. 35 mm Izolace/ tl. 35 mm
150/220 PK.4-RL250.15 751 180/250 PK.8-RL250.18 985
180/250 PK.4-RL250.18 849 200/270 PK.8-RL250.20 1081
200/270 PK.4-RL250.20 932 250/320 PK.8-RL250.25 1297
250/320 PK.4-RL250.25 1118 @@ 300/370 PK.8-RL250.30 1539

150/250 PK.+8-RL250.15 1036

@ 300/370 PK.4-RL250.30 1327

él(\ogeko 8+

P 100/170 PK.5-RL250.10 659 Praduch/tl. stény 0,8 mm 170/270 PK.+8-RL250.17 1172
eI(OQekO .5 Izolace/ tl. 50-60 mm
Praduch/tl. stény 0,5 mm | 130/200 PK.5-RL250.13 721 200/320 PK.+8-RL250.20 1286

Izolace/ tl. 35 mm

150/220 PK.5-RL250.15 789 @@ 250/370 PK.+8-RL250.25 1543
180/250 PK.5-RL250.18 891 300/420 PK.+8-RL250.30 1831

150/220 PK.10-RL250.15 969

) ~
200/270 PK.5-RL250.20 979 él(ogekO.'lo

@ 250/320 PK.5-RL250.25 1174 Praduch/tl. stény 1,0 mm  180/250 PK.10-RL250.18 1095

Izolace/ tl. 35 mm

300/370 PK.5-RL250.30 1393 200/270 PK.10-RL250.20 1202

\ - -
él(OQeko.b 100/170 PK.6-RL250.10 659 @@ 250/320 PK.10-RL250.25 1442

Praduch/tl. stény 0,6 mm | 130/200 PK.6-RL250.13 749 300/370 PK.10-RL250.30 1712
Izolace/ tl. 35 mm

150/220 PK.6-RL250.15 819 150/250 PK.+10-RL250.15 1119

él(?geko 10+

180/250 PK.6-RL250.18 925 Praduch/tl. stény 1,0 mm  170/270 PK.+10-RL250.17 1265
Izolace/ tl. 50-60 mm

200/270 PK.6-RL250.20 1016 200/320 PK.+10-RL250.20 1389
250/320 PK.6-RL250.25 1219 250/370 PK.+10-RL250.25 1666
@ 300/370 PK6-RL250.30 1446 @@ 300/420 PK.+10-RL250.30 1977

7 Cenik BEZ DPH/ Katalog TECHNICKA DOKUMENTACE ~ \@)
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KOMINOVY PRUDUCH

TRUBKOVY DIL PK-RLV

d=330mm

| 7V i S
| l | =
Pouzivd se wylu¢né jako dilata¢ni ¢len kouro- & : : ‘
vodu nebo délkové prestavitelny ¢len komina. L
Mezera mezi viozkou a plastém je vyplnéna izo- .
la¢ni hmotou tfidy A1. Nabizi usnadnéni montaze, Y L=
pokud je komin i tepelny spotrebi¢ pevné ustaven. 2 .
Tento dil nenf zatizitelny a proto nesmi byt mon-
tovan ve svislé poloze. Vyjimku tvofi pokud nenf
zatizen, napf pod PK-KPO.
PK-RLV D(w]/n?)A kod cena (K¢) PK-RLV D(’:le/nl?)A kod cena (K¢)
P PK.4-RLV.10 2N 130/200 PK.8-RLV.13 1094
aks seko .4 100/170 905 e|(0|g cko.8
Praduch/tl. stény 0,4 mm {130/200  PK.4-RLV.13 943 Priduch/tl. stény 0,8 mm | 150/220  PK.8-RLV.15 1195
Izolace/ tl. 35 mm Izolace/ tl. 35 mm
150/220  PK.4-RLV.15 1030 180/250  PK.8-RLV.18 1351
180/250  PK.4-RLV.18 1165 200/270  PK.8-RLV.20 1484
200/270  PK.4-RLV.20 1279 250/320  PK.8-RLV.25 1781
@ 250/320  PK.4-RLV.25 1535 @@ 300/370  PK.8-RLV.30 2112
4-RLV. 20N PK.+8-RLV.15
300/370  PK.4-RLV.30 1821 e|(0|; cko.84 |159/250 2 1421
ZLx 100/170  PK.5-RLV.10 905 Praduch/tl. steny 0,8 mm | 170/270  PK.+8-RLV.17 1608
eI(OQekO .5 Izolace/ tl. 50-60 mm
Praduch/tl. stény 0,5 mm {130/200  PK.5-RLV.13 990 200/320  PK.+8-RLV.20 1765
Izolace/ tl. 35 mm
150/220  PK.5-RLV.15 1082 @@ 250/370  PK.+8-RLV.25 2118
180/250  PK.5-RLV.18 1223 300/420  PK.+8-RLV.30 2513
PK.5-RLV.20 134 =0 PK.10-RLV.15
200/270 343 el(o veko.10 150/220 1329
250/320  PK.5-RLV.25 1612 Prduch/tl. stény 1,0 mm | 180/250  PK.10-RLV.18 1503
@ Izolace/ tl. 35 mm
300/370  PK.5-RLV.30 1912 200/270  PK.10-RLV.20 1650
=z PK.6-RLV.10 .10-RLV.
e|(0|; eko .6 100/170 905 @@ 250/320  PK.10-RLV.25 1980
Praduch/tl. stény 0,6 mm | 130/200  PK.6-RLV.13 1028 300/370  PK.10-RLV.30 2349
Izolace/ tl. 35 mm
150/220  PK.6-RLV.15 1123 =z PK.+10-RLV.1
e|<o;eko.10+ 150/250 +10-RLV15 1535
180/250  PK.6-RLV.18 1270 Priduch/tl. stény 1,0 mm | 170/270  PK.+10-RLV.17 1736
Izolace/ tl. 50-60 mm
200/270 PK.6-RLV.20 1394 200/320 PK.+10-RLV.20 1906
250/320  PK.6-RLV.25 1673 250/370  PK.+10-RLV.25 2287
@ 300/370  PK.6-RLV.30 1985 @@ 300/420 PK.+10-RLV.30 2713
Zmény cen vyhrazeny EKO KOMINY, s.r.o. Ceny dilii v primérech 350-600 mm na vyZadani. 8



ZALOZENI KOMINA

o ﬁ S IZOLOVANA KOTVIC| DESKA
H PK-VPI
vnitini zavit 3/4" |

Pouziva se jako spodni stavebni dil pokud komin
stoji pfimo na betonovém podstavci. PK-VPI kotvi-
ci deska mUze byt montovéna i s plechovou kon-
zolou PK-KOE, popfipadé na teleskopické podpére
PK-TS. Na spodnim plechu kotvici desky je pripev-
néno Sroubeni pro sadu dild odvodu kondenzatu.
(G 3/4")

PK-VPI DN/DA kod cena (K¢) PK-VPI DN/DA kod cena (K¢)

(mm) (mm)

\Q g a \Q PK.8-VPI.13
él(o cko.4 100/170  PK.4-VPL10 996 el(o cko.8 130/200 1104

Praduch/tl. stény 0,4 mm {130/200  PK.4-VPI.13 1030 Praduch/tl. stény 0,8 mm | 150/220  PK.8-VPI.15 1144
Izolace/ tl. 35 mm Izolace/ tl. 35 mm
150/220 PK.4-VPI.15 1069 180/250 PK.8-VPI.18 1241
180/250 PK.4-VPI.18 1159 200/270 PK.8-VPI.20 1329
200/270 PK.4-VPI.20 1240 250/320 PK.8-VPI.25 1485
@ 250/320  PK.4-VPI.18 1385 @@ 300/370  PK.8-VPI.30 1629
i P PK.+8-VPI.15
300/370  PK.4-VPI.20 1514 el(o oeko .8+ 150/250 + 1256
2= 100/170  PK.5-VPL.10 1046 Praduch/tl. stény 0,8 mm [170/270  PK.+8-VPI.17 1335
el(OQekO 5 Izolace/ tl. 50-60 mm
Praduch/tl. stény 0,5 mm |130/200  PK.5-VPI.13 1081 200/320  PK.+8-VPI.20 1461
Izolace/ tl. 35 mm
150/220 PK.5-VPI.15 1122 @@ 250/370 PK.+8-VPI.25 1632
180/250 PK.5-VPI.18 1217 300/420 PK.+8-VPI.30 1897

- S i
200/270  PK.5-VPI.20 1302 éI(O;ekO .10 150/220  PK.10-VPL.15 1346

Izolace/ tl. 35 mm

300/370  PK.5-VPL30 1590 200/270  PK.10-VPI.20 1564

@ 250/320  PK.5-VPI.25 1454 Praduch/tl. stény 1,0 mm {180/250  PK.10-VPI.18 1460

o 6-VPI. 250/320  PK.10-VPI.25 1747
é|(0|;eko.6 100/170  PK.6-VPL.10 1056 @@

Praduch/tl. stény 0,6 mm | 130/200 PK.6-VPI.13 1092 300/370  PK.10-VPI.30 1917
Izolace/ tl. 35 mm
- 20 PK.+10-VPI.15
150/220 PK.6-VPI.15 1133 el(o;eko.10+ 150/250 + 1478
180/250  PK.6-VPL.18 1229 Praduch/tl. stény 1,0 mm {170/270  PK.+10-VP.17 1570
Izolace/ tl. 50-60 mm
200/270 PK.6-VPI.20 1314 200/320 PK.+10-VPI.20 1719

250/370  PK.+10-VPI.25 1920

250/320  PK.6-VPI.25 1468 . .
@ 300/370 PK6-VPL30 1605 @@ 300/420 PK+10-VPL30 2295

9 Cenik BEZ DPH/ Katalog TECHNICKA DOKUMENTACE ~ \@)
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ZALOZENI KOMINA

OTEVRENA KONZOLOVA DESKA |
PK-KPO

70,100

Oteviena konzolovd deska se montuje spolu
s konzolou PK-KOE nebo PK-K na sténu nebo pfi-
mo na strop, jak ve spodni ¢asti komina, tak i v
horni ¢asti komina. V kombinaci s dilem PK-VD lze
pouzit take na zalozeni komina se spodnim odvo-
dem kondenzatu. &

PK-KPO DN/DA kod cena (K¢) PK-KPO DN/DA kod cena (K¢)

(mm) (mm)

100/170  PK.4-KPO.10 1097 130/200  PK.8-KPO.13 1267

ekopeko.4 ekopeko.8

Praduchvtl. steny 0,4 mm |130/200  PK.4-KPO.13 1188  Pruduch/tl. stény 0,8 mm |150/220  PK.8-KPO.15 1335
Izolace/ tl. 35 mm Izolace/ tl. 35 mm
150/220 PK.4-KPO.15 1250 180/250 PK.8-KPO.18 1441
180/250 PK.4-KPO.18 1345 200/270 PK.8-KPO.20 1561
200/270  PK.4-KPO.20 1454 250/320 PK.8-KPO.25 1856
@ 250/320  PK.4-KPO.25 1729 @@ 300/370  PK.8-KPO.30 2068
B e PK.+8-KPO.15
300/370  PK.4-KPO.30 1921 e|(0|; cko.gs |150/250 + 1514
20 100/170  PK.5-KPO.10 1152 Prduch/tl. stény 0,8 mm {170/270  PK.+8-KPO.17 1620
eI(OQekO 5 Izolace/ t. 50-60 mm
Praduch/tl. stény 0,5 mm |130/200  PK.5-KPO.13 1247 200/320 PK.+8-KPO.20 1791

Izolace/ tl. 35 mm

150/220  PK.5-KPO.15 1312 @@ 250/370  PK.+8-KPO.25 2132
180/250  PK.5-KPO.18 1412 300/420 PK.+8-KPO.30 2285

150/220  PK.10-KPO.15 1571

200/270  PK.5-KPO.20 1527 él(?geko 10

250/320  PK.5-KPO.25 1815 Praduch/tl. stény 1,0 mm {180/250  PK.10-KPO.18 1695
@ Izolace/ tl. 35 mm

300/370  PK.5-KPO.30 2017 200/270  PK.10-KPO.20 1836

100/170  PK.6-KPO.10 1163 250/320  PK.10-KPO.25 2184
Praduchvtl. stény 0,6 mm 1130/200  PK.6-KPO.13 1259 @@ 300/370  PK.10-KPO.30 2433

Izolace/ tl. 35 mm

150/220  PK.6-KPO.15 1325 150/250 PK.+10-KPO.15 1781

ekopeko.10+

180/250  PK.6-KPO.18 1426 Praduch/tl. stény 1,0 mm {170/270 PK.+10-KPO.17 1906
Izolace/ tl. 50-60 mm

200/270  PK.6-KPO.20 1541 200/320 PK.+10-KPO.20 2107

250/320  PK.6-KPO.25 1833 250/370 PK.+10-KPO.25 2508
@ 300/370 PK6-KPO.30 2036 @@ 300/420 PK.+10-KPO.30 2869

Zmény cen vyhrazeny EKO KOMINY, s.r.o. Ceny dilii v primérech 350-600 mm na vyZadani. 10



ZALOZENI KOMINA

% o
I — - L, , .,
| OTEVRENA KOTVICI| DESKA
| s PK-VPO
| |
| Slouzi jako kotvici dil kominového prodlouzeni,
v pfipadé Ze se kominovy systém EKO PEKO pou-
Zije jako prodlouzeni stavajiciho komina. Ve speci-
- fickych pfipadech ji Ize také pouzit jako zakladaci
dil koutovodus fukci komina. (krb, krbova kamna)
PK-VPO D(’?ln/rE)A kod cena (K¢) PK-VPO D('?T‘]/E)A kod cena (K¢)
ZIUx PK.4-VPO.10 2N 130/200 PK.8-VPO.13 1068
e|(0|; cko.4 100/170 964 e|(0|g cko.8
Praduch/tl. stény 0,4 mm |130/200  PK.4-VPO.13 997 Praduch/tl. stény 0,8 mm [ 150/220  PK.8-VPO.15 1136
Izolace/ tl. 35 mm Izolace/ tl. 35 mm
150/220  PK.4-VPO.15 1054 180/250  PK.8-VPO.18 1227
180/250  PK.4-VPO.18 1137 200/270  PK.8-VPO.20 1338
200/270  PK.4-VPO.20 1236 250/320  PK.8-VPO.25 1635
@ 250/320  PK.4-VPO.25 1510 @@ 300/370  PK.8-VPO.30 1865
A4- . o PK.+8-VPO.1
300/370  PK.4-VPO.30 1714 e|(0|; eko 8+ 150/250 +8-VPO.15 1357
2l 100/170  PK.5-VPO.10 1012 Priduch/tl. steny 0,8 mm | 170/270  PK.+8-VPO.17 1422
eI(OQekO S5 Izolace/ tl. 50-60 mm
Praduch/tl. stény 0,5 mm {130/200  PK.5-VPO.13 1047 200/320  PK.+8-VPO.20 1609
Izolace/ tl. 35 mm
150/220  PK.5-VPO.15 1107 @@ 250/370  PK.+8-VPO.25 1967
180/250  PK.5-VPO.18 1194 300/420 PK.+8-VPO.30 2047

200/270  PK.5-VPO.20 1298 150/220 PK.10-VPO.15 1336

I
eI(OQeko.lo
@ 250/320 PK.5-VPO.25 1585 Praduch/tl. stény 1,0 mm | 180/250 PK.10-VPO.18 1444

Izolace/ tl. 35 mm

300/370  PK.5-VPO.30 1800 200/270  PK.10-VPO.20 1574

\ - -
él(Ogeko.b 100/170  PK.6-VPO.10 1022 @@ e < 002 DR

Praduch/tl. stény 0,6 mm | 130/200 PK.6-VPO.13 1057 300/370 PK.10-VPO.30 2194
Izolace/ tl. 35 mm

150/220  PK.6-VPO.15 1117 150/250 PK.+10-VPO.15 1596

él(?)geko 10+

180/250 PK.6-VPO.18 1205 Praduch/tl. stény 1,0 mm | 170/270 PK.+10-VPO.17 1673
Izolace/ tl. 50-60 mm
200/270 PK.6-VPO.20 1310 200/320 PK.+10-VPO.20 1893
250/320 PK.6-VPO.25 1601 250/370 PK.+10-VPO.25 2314
@ 300/370  PK.6-VPO.30 1817 @@ 300/420 PK.+10-VPO.30 2547

kopeko
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ZALOZENI KOMINA

TELESKOPICKA PODPERA
PK-TS

150 - 250

Teleskopickd podpéra slouzi k zaloZeni komina na
,Cisté” podlaze. Podpéra je vyskové upravitelnd
od 150 do 250 mm.) Teleskopicka podpéra je do-
davana v jednom provedeni pro viechny varianty
systému EKO PEKO.

PK-TS (anm) kod cena (K¢) PK-TS (Em) kod cena (K¢)
él(?)geko A4 100 PK.TS.10 1477 él'(\ogeko 8+ 150 PK +TS.15 1873
P . 130 PK.TS.13 1587 I~
eI(OQekO 5 e_LI(O eko.10+ 170 PK.+T5.18 1998
él(\ 150 PK.TS.15 1661
opeko.6

180 PK.TS.18 1873 200 PK.+TS.20 2453
él(?)geko .8

200 PK.TS.20 1998

250 PK+TS.25 2713

P
ekopeko.10 250 PK.TS.25 2453

@@@ 300 PK.TS.30 2713 @@ 300 PK.+TS.30 3395

CISTICI DIL VCETNE KOTVICI
DESKY PK-REV

550

Tento kombinovany dil se pouZiva ke snadnéjsimu
zalozeni komina, a to zejména v mistech, kde nenf
dostatek prostoru k zaloZeni komina standardnim
zpUsobem.

K dispozici pouze v provedeni EKO PEKO.4

PK-REV (DN kod cena (K¢)
mm)
ZI0s PK.4-REV.13
el(ogeko 4 130 3951
Praduch/tl. stény 0,4 mm 150 PK.4-REV.15 4090
Izolace/ tl. 35 mm
180 PK.4-REV.18 4335
@ 200 PK.4-REV.20 4517

Zmény cen vyhrazeny EKO KOMINY, s.r.o. Ceny dilii v primérech 350-600 mm na vyZadani. 12



CISTICI A KONTROLNI DIL

CISTICI DIL PK=RE
d=500mm
]

500

Cistici dil mGze byt pouzit jak ve spodni ¢asti ko-
mina, tak i horni ¢asti komina.

45\||/

- DN/DA ; - DN/DA ) .
PK-RE (mm) kod cena (K¢) PK-RE (mm) kod cena (K¢)
Zs 4-RE. 21, 130/200 PK.8-RE.13 3486
el(o seko .4 100/170  PK.4-RE.10 3024 e|(0|g cko.8
Praduch/tl. stény 0,4 mm |130/200  PK.4-RE.13 3230 Praduch/tl. stény 0,8 mm [150/220  PK.8-RE.15 3636
Izolace/ tl. 35 mm Izolace/ tl. 35 mm

150/220 PK.4-RE.15 3357 180/250 PK.8-RE.18 3784
180/250 PK.4-RE.18 3494 200/270 PK.8-RE.20 3953
200/270 PK.4-RE.20 3655 250/320 PK.8-RE.25 4259
@ 250/320 PK.4-RE.25 3925 @@ 300/370 PK.8-RE.30 5080
B} ZI~ .
300/370 PK.4-RE.30 4708 e|<0|g eko 8+ 150/250  PK.+8-RE.15 3821
Zs 100/170  PK.5-RE.10 3175 Priduch/tl. stény 0,8 mm | 170/270  PK.+8-RE.17 3975
eI(OQekO .5 Izolace/ tl. 50-60 mm
Praduch/tl. stény 0,5 mm | 130/200 PK.5-RE.13 3391 200/320  PK.+8-RE.20 4245
Izolace/ tl. 35 mm
150/220 PK.5-RE.15 3525 @@ 250/370  PK.+8-RE.25 4655
180/250 PK.5-RE.18 3669 300/420  PK.+8-RE.30 5280
- == N
200/270 PK.5-RE.20 3838 e|(0|gek .10 150/220  PK.10-RE.15 4278
250/320  PK.5-RE.25 4121 Priduch/tl. stény 1,0 mm | 180/250  PK.10-RE.18 4452
@ Izolace/ tl. 35 mm
300/370 PK.5-RE.30 4943 200/270  PK.10-RE.20 4651

A= 6-RE. 250/320  PK.10-RE.25 1
el(o oeko.6 100/170  PK.6-RE.10 3205 @@ 5010
Priduch/tl. stény 0,6 mm |130/200 PK.6-RE.13 3424 300/370 PK.10-RE.30 5977

Izolace/ tl. 35 mm

. == PK.+10-RE.

150/220 PK.6-RE.15 3558 e|(0|g eko . -I °+ 150/250 + 15 4495
180/250 PK.6-RE.18 3704 Praduch/tl. stény 1,0 mm |{170/270  PK.+10-RE.17 4676
Izolace/ tl. 50-60 mm
200/270  PK.6-RE.20 3874 200/320  PK.+10-RE.20 4994

250/320  PK.6-RE.25 4161 250/370 PK+10-RE25 5476
@ 300/370  PK.6-RE.30 4990 @@ 300/420 PK+10-RE30 5988

13 Cenik BEZ DPH/ Katalog TECHNICKA DOKUMENTACE ~ \@)
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CISTICI A KONTROLNI DIL

UZAVER PK-VD

L—_1__1
Uzavér se pouzivd zespodu na otevienou kon-

vnitini zavit 3/4"

100

zolovou desku PK-KPO se sadou dila pro odvod —
kondenzétu. Je mozné jej pouZit i jako cistici uza-
vér na sopouchovém dilu PK-SA. V tomto pfipadé
musi byt Sroubeni zaslepeno.

PK-VD DN/DA kod cena (k&) PK-VD PAYIDE kod cena (K¢)
(mm) (mm)
I~ 4-\/D. Zx 130/200 PK.8-VD.13 956
el(o seko.4 100/170  PK.4-VD.10 856 el(o cko.8
Praduch/tl. stény 0,4 mm |130/200  PK.4-VD.13 899 Praduch/tl. stény 0,8 mm | 150/220 PK.8-VD.15 994
Izolace/ tl. 35 mm Izolace/ tl. 35 mm
150/220 PK.4-VD.15 933 180/250 PK.8-VD.18 1084
180/250 PK.4-VD.18 1015 200/270 PK.8-VD.20 1129
200/270 PK.4-VD.20 1057 250/320 PK.8-VD.25 1221
@ 250/320 PK.4-VD.25 1139 @@ 300/370 PK.8-VD.30 1507
PK.4-VD.30 =z PK.+8-VD.15
300/370 1407 e|(0|; eko 8+ 150/250 + 1103
20 100/170 PK.5-VD.10 899 Praduch/tl. stény 0,8 mm | 170/270  PK.+8-VD.17 1199
eI(OQekO .5 Izolace/ tl. 50-60 mm
Praduch/tl. stény 0,5 mm | 130/200 PK.5-VD.13 944 200/320 PK.+8-VD.20 1216
Izolace/ tl. 35 mm
150/220 PK.5-VD.15 980 @@ 250/370  PK.+8-VD.25 1316
180/250 PK.5-VD.18 1066 300/420 PK.+8-VD.30 1591
200/270 PK.5-VD.20 1110 ZI PK.10-VD.15
e|(0|; cko.10 | 1502220 1169
250/320 PK.5-VD.25 1196 Praduch/tl. stény 1,0 mm | 180/250  PK.10-VD.18 1275
@ Izolace/ tl. 35 mm
300/370 PK.5-VD.30 1477 200/270  PK.10-VD.20 1328

\ - -
él(ogeko,b 100/170  PK.6-VD.10 907 @@ 250/320  PK.10-VD.25 1437

Praduch/tl. stény 0,6 mm | 130/200 PK.6-VD.13 953 300/370  PK.10-VD.30 1773
Izolace/ tl. 35 mm

150/220 PK.6-VD.15 989 ZI~ PK.+10-VD.15
e|(0|; cko.104 | 150250 + 1298
180/250 PK.6-VD.18 1076 Praduch/tl. stény 1,0 mm | 170/270 PK.+10-VD.17 1411
Izolace/ tl. 50-60 mm
200/270  PK.6-VD.20 1120 200/320 PK.+10-VD.20 1431

250/320  PK.6-VD.25 1207 250/370  PK.+10-VD.25 1548
@ S00/370)  PK.6-VD.30 1491 @@ 300/420 PK+10-vD30 1874

Zmény cen vyhrazeny EKO KOMINY, s.r.o. Ceny dilii v primérech 350-600 mm na vyZadani. 14



500

KOMINOVA ODBOCKA

Sopouchovy dil 90° pro pfipojeni koufovodu, pfi
pouziti uzavéru PK-VD je moZné jej pouzit jako

SOPOUCHOVY DIL PK-SA90
d=500mm
]

istici dil.
Q
PK-SA90 D('?T‘]/E)A kod cena (K¢) PK-SA90 D(’?Tl]/rlr?)A kod cena (K¢)
=zl 4- . =z PK.8-SA90.13
el(o seko.4 100/170  PK.4-SA90.10 2350 e|(°|; cko.8 130/200 2880
Praduch/tl. stény 0,4 mm | 130/200 PK.4-SA90.13 2687 Praduch/tl. stény 0,8 mm {150/220  PK.8-SA90.15 3090
|zolace/ tl. 35 mm Izolace/ tl. 35 mm
150/220 PK.4-SA90.15 2867 180/250 PK.8-SA90.18 3380
180/250 PK.4-SA90.18 3125 200/270 PK.8-SA90.20 3647
200/270 PK.4-SA90.20 3375 250/320 PK.8-SA90.25 4019
@ 250/320  PK.4-SA90.25 3711 @@ 300/370  PK.8-5A90.30 5228
. e L
300/370 PK.4-SA90.30 4810 e|<0|g cko 8+ 150/250 PK.+8-SA90.15 3435
P 100/170  PK.5-SA90.10 2468 Praduch/tl. stény 0,8 mm |170/270 PK.+8-SA90.17 3676
eI(OQekO .5 Izolace/ tl. 50-60 mm
Praduch/tl. stény 0,5 mm | 130/200 PK.5-SA90.13 2821 200/320 PK.+8-SA90.20 3995
Izolace/ tl. 35 mm
150/220 PK.5-SA90.15 3010 @@ 250/370 PK.+8-SA90.25 4402
180/250 PK.5-SA90.18 3281 300/420 PK.+8-SA90.30 5482
_ == 5
200/270  PK.5-SA90.20 3544 e|(0|; ek .10 150/220 PK.10-SA90.15 3635
250/320 PK.5-SA90.25 3897 Praduch/tl. stény 1,0 mm | 180/250 PK.10-SA90.18 3976
@ Izolace/ tl. 35 mm
300/370 PK.5-SA90.30 5051 200/270 PK.10-SA90.20 4290
=z 6- . 2 20 PK.10-SA90.25
el(o ~eko.6 100/170  PK.6-SA90.10 2565 @@ 50/320 4728
Praduch/tl. stény 0,6 mm | 130/200 PK.6-SA90.13 2844 300/370 PK.10-SA90.30 6150
Izolace/ tl. 35 mm
o 1~ o
150/220 PK.6-SA90.15 3037 e|(0|; eko .10+ 150/250 PK.+10-SA90.15 4041
180/250 PK.6-SA90.18 3312 Praduch/tl. stény 1,0 mm | 170/270 PK.+10-SA90.17 4325
Izolace/ tl. 50-60 mm
200/270 PK.6-SA90.20 3573 200/320 PK.+10-SA90.20 4700
250/320 PK.6-SA90.25 3931 250/370 PK.+10-SA90.25 5179
@ 300/370 PK.6-5A90.30 5112 @@ 300/420 PK.+10-SA90.30 6183
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KOMINOVA ODBOCKA

SOPOUCHOVY DIL VCETNE
CISTICICH DVIREK PK-RES

Sopouchovy dil 90° s pfidanym cisticim a kontrol-
nim otvorem na protilehlé strané. Pokud je mozna
instalace, vyrazné usporite za potizeni obou dill
separatné. Tento dil neumoznuje pretlakovy pro-
voz. K dispozici pouze v provedeni EKO PEKO.4

500

45\% |

- DN . .
PK-REV (mm) kod cena (K¢)
s PK.4-RES.13
el(ogeko A 130 ° 4998
Priiduch/tl. stény 0,4 mm 150 PK.4-RES.15 5207
Izolace/ tl. 35 mm

180 PK.4-RES.18 5396
@ 200 PK.4-RES.20 5626
| |
Sopouchovy dil 90° s pfidanym cisticim a kont- o w
rolnim otvorem a izolovanou kotvici deskou pro ‘
velmi specifické zaloZeni komina. Pokud je mozna ‘
instalace, vyrazné uspofite za pofizeni viech dil(i \ ‘
separatné. Tento dil neumoZnuje pretlakovy pro-
voz. K dispozici pouze v provedeni EKO PEKO.4
PK-RSV (DN kod cena (K¢)
mm)
25 PK.4-RSV.13
ekopeko.4 130 5558
Préiduch/tl. stény 0,4 mm 150 PK.4-RSV.15 5772
Izolace/ tl. 35 mm
180 PK.4-RSV.18 6062
@ 200 PK.4-RSV.20 6305
Zmény cen vyhrazeny EKO KOMINY, s.r.o. Ceny dilii v primérech 350-600 mm na vyZadani. 16




KOMINOVA ODBOCKA

SOPOUCHOVY DIL PK-SA45
- d=500mm
2 I
Sopouchovy dil 45° se pouzivd pro proudové
pfiznivé pfipojeni koufovodu.
<
PK-SA45 DN/DA kéd cena (ke) PK-SA45 OAIDT kéd cena (K¢)

(mm) (mm)

100/170 PK.4-SA45.10 3073 130/200  PK.8-SA45.13 3494

él(\ogeko 4 él(?)geko .8

Prduch/tl. stény 0,4 mm |130/200 PK.4-SA45.13 3255 Prduch/tl. stény 0,8 mm | 150/220  PK.8-SA45.15 3802

Izolace/ tl. 35 mm Izolace/ tl. 35 mm
150/220 PK.4-SA45.15 3527 180/250  PK.8-SA45.18 4179
180/250 PK.4-SA45.18 3859 200/270  PK.8-SA45.20 4565
200/270 PK.4-SA45.20 4208 250/320  PK.8-SA45.25 5664
250/320 PK.4-SA45.25 5159 @@ 300/370  PK.8-SA45.30 6839

@ 300/370  PK.4-SA45.30 6207

él(?) cko .8+ 150/250 PK.+8-SA45.15 4129

P 100/170 PK.5-SA45.10 3227 Praduch/tl. stény 0,8 mm | 170/270 PK.+8-SA45.17 4439
ekogeko - Izolace/ tl. 50-60 mm
Priduch/tl. stény 0,5 mm |130/200 PK.5-SA45.13 3418 200/320 PK.+8-SA45.20 4908

Izolace/ tl. 35 mm

150/220 PK.5-SA45.15 3703 @@ 250/370 PK.+8-SA45.25 5797
180/250 PK.5-SA45.18 4052 300/420 PK.+8-SA45.30 7239

200/270  PK.5-SA45.20 4418

él(?) cko.10 150/220 PK.10-SA45.15 4473

@ 250/320 PK.5-SA45.25 5417 Praduch/tl. stény 1,0 mm | 180/250 PK.10-SA45.18 4917

Izolace/ tl. 35 mm

300/370 PK.5-SA45.30 6517 200/270 PK.10-SA45.20 5371

\ . -
él(ogeko.b 100/170 PK.6-SA45.10 3298 @@ 250/320 PK.10-SA45.25 6663

Praduch/tl. stény 0,6 mm §130/200 PK.6-SA45.13 3441 300/370 PK.10-SA45.30 8046
Izolace/ tl. 35 mm

150/220 PK.6-SA45.15 3735 150/250 PK.+10-SA45.15 4858

él(?)geko 0+

180/250 PK.6-SA45.18 4093 Praduch/tl. stény 1,0 mm | 170/270 PK.+10-SA45.17 5222
Izolace/ tl. 50-60 mm

200/270  PK.6-SA45.20 4467 200/320 PK.+10-SA4520 5774
250/320  PK.6-SA45.25 5496 250/370 PK.+10-SA45.25 6820
@ 300/370  PK.6-SA45.30 6621 @@ 300/420 PK.+10-SA45.30 8411

17 Cenik BEZ DPH/ Katalog TECHNICKA DOKUMENTACE ~ \@)
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SEGMENTOVE OBLOUKY

SEGMENTOVE OBLOUKY
PK-SB

Segmentové oblouky pro zhotoveni koufovodl a pripadné
uhybané kominy nabizime ve &tyfech variantach dle uhlu lo-
meni, a to 15°, 30°, 45° a 90°. Uhybani, které je provedeno
vice nez 5 metr nad tvarovym pfipojovacim dilem, musi mit
pod prvnim obloukem meziopérnou desku. Pfi kominové
vySce vice neZz 4 m nad vyhnutim musi byt nad vyhnutim
opét montovdna vynaseci deska. Segmentovy oblouk s Cisti-
cim otvorem lze pouzivat jako Cistici nebo kontrolnf dil.

PK-SB15 PK-SB30 PK-SB45
&
PK-SB90 PK-SBOORV

PK-SB15 PK-SB30 PK-SB45 PK-SB90
DN/DA , cena ) cena ) cena X cena
(mm) kod (K?) kod (K?) kod (K?) kod (K?)

~I° . . . =
el(ogeko.4 100/170 PK.4-SB15.10 1561 |PK.4-SB30.10 1593 |PK.4-SB45.10 1629 | PK.4-SB90.10 1880

:’mduc/h{lt'-;;éwO"‘mm 130/200 PK.4-SB15.13 1632 |PK.4-SB30.13 1702 |PK.4-SB45.13 1730 |PK.4-SB90.13 2034
Cce, . mm

zq)a
20
OQekO.S 150/220 PK.4-SB15.15 1674 |PK.4-SB30.15 1801 |PK.4-SB45.15 1921 |PK.4-SB90.15 2296

Praduch/tl. stény 0,5 mm
Izglace/ tl. 35 mm 180/250 PK.4-SB15.18 1772 |PK.4-SB30.18 1879 | PK.4-SB45.18 2076 | PK.4-SB90.18 2818

ekopeko.6

Prduch/tl. stény 0,6 mm
Izolace/ tl. 35 mm

200/270 PK.4-SB15.20 1886 |PK.4-SB30.20 2303 | PK.4-SB45.20 2430 |PK.4-SB90.20 3072

250/320 PK.4-SB15.25 2635 |PK.4-SB30.18 2995 |PK.4-SB45.18 3164 | PK.4-SB90.18 3454

@ 300/370 PK.4-SB15.30 2888 |PK.4-SB30.20 3298 |PK.4-SB45.20 3842 |PK.4-SB90.20 4154

Zmény cen vyhrazeny EKO KOMINY, s.r.o. Ceny dilii v primérech 350-600 mm na vyZadani. 18



SEGMENTOVE OBLOUKY

PK-SB15 PK-SB30 PK-SB45 PK-SB90
DN/DA , cena ) cena . cena , cena
(mm) kod (KO kod (K?) kod (KO kod (KO

EI-(?)QekOJ 130/200 PK.8-SB15.13 1660 | PK.8-5B30.13 1741 | PK.8-SBS5.13 1812 | PK.8-SB90.13 2092
Praduch/tl. stény 0,8 mm | 150/220 PK.8-SB15.15 1720 PK.8-5B30.15 1861 | PK.8-SB85.15 2035 | PK.8-SB90.15 2398
rolace/t. 35 mm 180/250 PK.8-SB15.18 1833 | PK.8-5B30.18 1960 | PK.8-SBS5.18 2234 | PK.8-5B20.18 2948
200/270 PK.8-SB15.20 1958 PK.8-SB30.20 2389 | PK8-SB8520 2606 | PK.8-SB90.20 3213
@@ 250/320 PK.8-SB15.25 2722 PK.8-SB30.25 3108 | PK.8-5B85.25 3379 | PK.8-SB90.25 3626

300/370 PK.8-SB15.30 3018 PK.8-S830.30 3464 | PK.8-SB85.30 4163 | PK.8-5B90.30 4440
él(?)geko.& 150/250 PK.+8-5B15.15 1851 |PK +8-5830.15 1975 | PK+8-5B85.15 2160 |PK.+8-5890.15 2554
Praduch/tl. stény 0,8 mm | 170/270 PK.+8-SB15.18 1940 | PK.+8-SB30.18 2069 | PK.+8-5B85.18 2338 |PK.+8-5890.18 3080
olacel ] 0-60mM | /320 PK +8-5815.20 2098 | Pk +8-5B30.20 2518 | PK+8-588520 2732 |PK.+8-589020 3384

250/370 PK.+8-SB15.25 2556 |PK +8-5830.25 2978 | PK.+8-5B85.25 3234 |PK.+8-SB90.25 3820
@@ 300/420 PK.+8-SB15.30 3282 |PK +8-5830.30 3717 | PK.+8-SB85.30 3892 |PK.+8-5890.30 4561
él(?)geko.lo 150/220 PK.10-SB15.15 2024 |PK.10-5B30.15 2189 | PK.10-SB85.15 2394 |PK.10-S890.15 2821
Praduch/tl. stény 1,0 mm | 180/250 PK.10-SB15.18 2156 | PK.10-5B30.18 2306 | PK.10-5B85.18 2628 |PK.10-5890.18 3468
olace/1l. 35 mm 200/270 PK.10-SB15.20 2304 |PK.10-5830.20 2810 | PK.10-5B85.20 3066 |PK.10-SB90.20 3780
@@ 250/320 PK.10-SB15.25 3202 |PK.10-5B30.25 3657 | PK.10-5B85.25 3975 |PK.10-SB90.25 4266

300/370 PK.10-SB15.30 3551 |PK.10-SB30.30 4075 | PK.10-SB85.30 4898 |PK.10-SB90.30 5224
él(T)QekO.IO+ 150/250 PK.+10-5815.15 2178 |PK.+10-5830.15 2324 | PK.+10-SB45.15 2541 |PK.+10-5890.15 3005
Praduch/tl. stény 1,0 mm | 170/270 PK.+10-5B15.17 2282 |PK.+10-5830.17 2434 | PK.+10-5B45.17 2750 |PK.+10-5B90.17 3624
olace/ . 50-60 MM | 00/320 Pk +10-5815.20 2468 |PK+10-533020 2062 | PK+10-584520 3214 |PK+10-5890.20 3981

250/370 PK.+10-5B15.25 3007 |PK.+10-5B30.25 3504 | PK+10-SB4525 3805 |PK+10-SB90.25 4494
@@ 300/420 PK.+10-SB15.30 3543 |PK.+10-SB30.30 3993 | PK.+10-SB4530 4417 |PK.+10-5B90.30 4991

PK-SB9ORV | DNDA kod cena (ko) PK-SB9ORV  DNDA kod cena (K¢)

(mm) (mm)

100170 PK4-SBOORV10 2892  @kopeko.8+  150/250 PK+8-SBIORVIS 3411

o
el(o eko.
_L 4 170/270 PK.+8-SBOORV.17 3960

Praduch/tl. stény 0,4 mm | 130/200 PK.4-SB9ORV.13 3077 Praduch/tl. stény 0,8 mm
Izolace/ tl. 50-60 mm

Izg)ace/ tl. 35 mm 200/320 PK.+8-SB90ORV.20 4228
150/220 PK.4-SB9ORV.15 3299

P k 5

€KopeKo. @@ 250/370 PK.+8-SB9ORV.25 4641
Priduch/tl. stény 0,5 PK 4-SBIORV.18 2

rogacel 4. 35 1807250 3820 300/420 PK.-+8-SB9ORV.30 5456

S,
ekopeko .6 200/270 PK.4-SB9ORV.20 4077 é|<\0geko.|o 150/220 PK.10-SBOORV.15 3844

Priduch/tl. stény 0,6 mm |250/320 PK.4-SB9ORV.25 4459 Praduch/tl. stény 1,0 mm 180/250 PK.10-SB9ORV.18 4490
Izolace/ tl. 35 mm Izolace/ tl. 35 mm

300/370 PK.4-SB9ORV.20 5160 200/270 PK.10-SB9ORV.20 4805

2~ 130/200 PK.8-SB9ORV.13 3145 250/320 PK.10-SB90RV.25 5291
el(o eko -8 @@ 300/370 PK.10-SBO0ORV.30 6250
Praduch/tl. stény 0,8 mm | 150/220 PK.8-SBOORV.15 3411 : :

Izolace/ tl. 35 mm alka 150/250 PK.+10-SBO9ORV.15 3882
180/250 PK.8-SB9ORV.18 3960 el(o eko.10+

Priduch/tl. stény 1,0 mm 170/270 PK.+10-SBOORV.17 4522

200/270 PK&-SBOORV.20 4228  lzolace/t. 50-60mm 555,354 o L10.SB90RV20 4890

250/320 PK.8-SB9ORV.25 4641 250/370 PK.+10-SB9ORV.25 5395
300/370 PK.8-SB9ORV.30 5456 300/420 PK.+10-SB9ORV.30 5921
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PRISLUSENSTVI
50
SPOJKA KOUROVODU i
|
PK-AKP (AKC) 1ilE
N —
| = -
[l ] | a
Spojka koutovodu PK-AKP (AKC) je adaptér mezi LI' Jl
sopouchovym dilem PK-SA a jednoplastovym -
kourovodem. Timto dilem je mozno pfipojit komi- -
nové vlozky EKO100. Dil je mozné dle prani zakaz- 105
nika upravit na libovolny prdmér koufovodu Di.
PK'AKP(AKC) D(';ln/n?)A kod cena (K¢) PK'AKP(AKC) D(l;ln/rE)A kod cena (Kc)
P PK.4-AKP.10 2N 130/200 PK.8-AKP.13 965
ekopeko.q  |100170 849 gkspeko.8
Praduch/tl. stény 0,4 mm {130/200  PK.4-AKP.13 910 Praduch/tl. stény 0,8 mm |150/220  PK.8-AKP.15 1005
Izolace/ tl. 35 mm Izolace/ tl. 35 mm
150/220  PK.4-AKP.15 944 180/250  PK.8-AKP.18 1095
180/250  PK.4-AKP18 1028 200/270  PK.8-AKP20 1142
200/270  PK.4-AKP.20 1070 250/320  PK.8-AKP25 1237
@ 250/320  PK.4-AKP25 1152 @@ 300/370  PK.8-AKP30 1527
- 2 PK.+8-AKP.15
300/370  PK.4-AKP30 1423 e|<0|g cko.84 1507250 + 1090
2L 100/170  PK.5-AKP.10 891 Praduch/tl. stény 0,8 mm | 170/270  PK.+8-AKP.18 1158
eI(OQekO 5 Izolace/ tl. 50-60 mm
Praduch/tl. stény 0,5 mm {130/200  PK.5-AKP.13 955 200/320  PK.+8-AKP20 1209
Izolace/ tl. 35 mm
150/220  PK.5-AKP.15 991 250/370  PK.+8-AKP25 1309
180/250  PK.5-AKP18 1079 @@ 300/420  PK.+8-AKP30 1608
- 215 PK.10-AKP.15
200/270  PK.5-AKP20 1123 e|(0|; cko.10 1507220 1182
250/320  PK.5-AKP25 1210 Praduch/tl. stény 1,0 mm | 180/250  PK.10-AKP.18 1288
@ Izolace/ tl. 35 mm
300/370  PK.5-AKP.30 1494 200/270  PK.10-AKP20 1344
20N PK.6-AKP.10 250/320  PK.10-AKP.25 1455
e|(0|; cko.6 100/170 939 @@
Praduch/tl. stény 0,6 mm §130/200  PK.6-AKP.13 961 300/370  PK.10-AKP30 1797
Izolace/ tl. 35 mm
_ =T PK.+10-AKP.15
150/220  PK.6-AKP.15 997 e|(0|; eko .10+ 150/250 + 1282
180/250  PK.6-AKP.18 1084 Praduch/tl. stény 1,0 mm [ 170/270 PK.+10-AKP.17 1362
Izolace/ tl. 50-60 mm
200/270  PK.6-AKP.20 1129 200/320 PK.+10-AKP.20 1422
250/320  PK.6-AKP.25 1219 250/370 PK.+10-AKP.25 1540
@ 300/370  PK.6-AKP.30 1505 @@ 300/420 PK.+10-AKP.30 1836
Zmény cen vyhrazeny EKO KOMINY, s.r.o. Ceny dilii v primérech 350-600 mm na vyZadani. 20




PRISLUSENSTVI

100

[
L : | I . )
I MEZIOPERNA DESKA PK-Z2$
] E—};—;}:—;—g
o ﬁ”fﬂ | ot
I
} } : L
T ‘}_;_ ' Meziopérna deska v kombinaci s plechovou kon-
= zolou vynasi ¢ast kominu nad deskou, aby u vy-
S sokych kominl nevznikalo nadmérné zatiZzeni na

dily ve spodni ¢asti komina. Je umoznéna tepelna
roztaznost dill pod touto konzolou — dilata¢ni dil.
Komin NESMI byt zavésen za dil pod PK-ZS.

PK-ZS D(ﬂ]/rg)A kéd cena (k) PK-ZS D('?'n/r'r?)A kéd cena (K¢)
P A4-7S. 20 130/200 PK.8-75.13 1293
é|(0|; cko.4 100/170  PK.4-25.10 1129 e|(0|geko 8
Praduch/tl. stény 0,4 mm |130/200 PK.4-7S.13 1213 Praduch/tl. stény 0,8 mm | 150/220 PK.8-75.15 1366
Izolace/ tl. 35 mm Izolace/ tl. 35 mm
150/220 PK.4-75.15 1277 180/250 PK.8-75.18 1476
180/250 PK.4-75.18 1374 200/270 PK.8-75.20 1598
200/270 PK.4-7S5.20 1487 250/320 PK.8-75.25 1906
@ 250/320 PK.4-75.25 1767 @@ 300/370 PK.8-75.30 2126
4-7S. ZI0s PK.+8-7S.15
300/370 PK.4-75.30 1963 e|(0|; eko 8+ 150/250 +8-75 1528
2 100/170 PK.5-75.10 1185 Prlduch/tl. stény 0,8 mm | 170/270  PK.+8-Z5.17 1619
eI(OQekO .5 Izolace/ tl. 50-60 mm
Priduch/tl. stény 0,5 mm |130/200 PK.5-75.13 1274 200/320 PK.+8-75.20 1776
Izolace/ tl. 35 mm
150/220 PK.5-7ZS5.15 1341 @@ 250/370 PK.+8-75.25 2117
180/250 PK.5-75.18 1443 300/420 PK.+8-75.30 2426
PK.5-7S5.20 25 PK.10-ZS.15
200/270 1561 EI(O|;ekO.'|0 150/220 1607
250/320 PK.5-7S5.25 1855 Praduch/tl. stény 1,0 mm | 180/250 PK.10-ZS.18 1737
@ Izolace/ tl. 35 mm
300/370 PK.5-75.23 2061 200/270 PK.10-ZS.20 1880

alka PK.6-25.10 10-75.
el(ogeko .6 100/170 S 1211 @@ 250/320  PK.10-ZS5.25 2242
Praduch/tl. stény 0,6 mm |130/200  PK.6-Z5.13 1283 300/370  PK.10-Z5.30 2501

Izolace/ tl. 35 mm

150/220 PK.6-ZS.15 1355 2T PK.+10-7ZS.15
e|(0|; cko.10+ 150/250 + 1798
180/250  PK.6-Z5.18 1457  Pruduch/tl. stény 1,0 mm | 170/270  PK.+10-Z5.17 1905
Izolace/ tl. 50-60 mm
200270  PK.6-Z5.20 1579 200/320  PK.+10-Z5.20 2089

250/320  PK.6-25.25 1872 250/370 PK.+10-2525 2490
@ 300/370  PK.6-25.30 2085 @@ 300/420 PK+10-Z530 2819
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PRISLUSENSTVI

STRESNI TESNICI PRIRUBA
PK-DE

Stfesni tésnici pfiruba se dodava ve ctyfech provedenich
dle sklonu strechy. (viz tabulka nize) Dle stresni krytiny si mUzete
vybrat provedeni desky v nerezu nebo olovu.

EET
i,

él(,?) eko sklon 0-15° sklon 15-25° sklon 25-35° sklon 35-45°

exopero | PK-DE15 PK-DE25 PK-DE35 PK-DE45
(Em) kod cena (K¢) kod cena (K¢) kod cena (K¢) kod cena (K¢)
80 PK.DE15-N.8 1575 PK.DE25-N.8 1765 PK.DE35-N.8 1841 PK.DE45-N.8 1991
100 PK.DE15-N.10 1611 PK.DE25-N.10 1806 PK.DE35-N.10 1928 PK.DE45-N.10 2158
130 PK.DE15-N.13 1792 | PK.DE25-N.13 2020 | PK.DE35-N.13 2224 PK.DE45-N.13 2480
150 % PK.DE15-N.15 1925 PK.DE25-N.15 2130 PK.DE35-N.15 2308 PK.DE45-N.15 2719
180 PK.DE15-N.18 2121 PK.DE25-N.18 2274 | PK.DE35-N.18 2452 PK.DE45-N.18 2934
200 PK.DE15-N.20 2359 PK.DE25-N.20 2543 PK.DE35-N.20 2732 PK.DE45-N.20 3062
250 PK.DE15-N.25 2575 PK.DE25-N.25 2772 PK.DE35-N.25 3013 PK.DE45-N.25 3356
300 PK.DE15-N.30 2778 | PK.DE25-N.30 3117 PK.DE35-N.30 3462 PK.DE45-N.30 3571
80 PK.DE15-0.8 2266 PK.DE25-0.8 2447 PK.DE35-0.8 2538 PK.DE45-0.8 2687
100 PK.DE15-0.10 2390 | PK.DE25-0.10 2592 | PK.DE35-0.10 2716 PK.DE45-0.10 2944
130 PK.DE15-0.13 2596 PK.DE25-0.13 2824 PK.DE35-0.13 3028 PK.DE45-0.13 3284
150 ° PK.DE15-0.15 2733 PK.DE25-0.15 2938 PK.DE35-0.15 3116 PK.DE45-0.15 3527
180 _g PK.DE15-0.18 2933 | PK.DE25-0.18 3086 | PK.DE35-0.18 3264 PK.DE45-0.18 3746
200 PK.DE15-0.20 3175 |PK.DE25-0.20 3359 | PK.DE35-0.20 3548 | PK.DE45-0.20 3878
250 PK.DE15-0.25 3395 | PK.DE25-0.25 3592 | PK.DE35-0.25 3833 PK.DE45-0.25 4176
300 PK.DE15-0.30 3602 | PK.DE25-0.30 3941 PK.DE35-0.30 4286 PK.DE45-0.30 4395

PK-DE15

PK-DE25 PK-DE35 ,, | PK-DE45

Zmény cen vyhrazeny EKO KOMINY, s.r.o. Ceny dilii v primérech 350-600 mm na vyZadani. 22



PRISLUSENSTVI
él(\o eko + sklon 0-15° sklon 15-25° sklon 25-35° sklon 35-45°
SKOpeKO+  PK-DE15 PK-DE25 PK-DE35 PK-DE45

(Em) kod cena (K¢) kod cena (K¢) kod cena (K¢) kod cena (Kc)
150 PK+DE15-N.15 2121 |PK+DE25-N.15 2274 |PK+DE35-N.15 2452 PK+DE45-N.15 2934
170 ) PK+DE15-N.17 2359 |PK+DE25-N.17 2543 |PK+DE35-N.17 2732 PK+DE45-N.17 3062
200 : PK+DE15-N.20 2575 |PK+DE25-N.20 2772 |PK+DE35-N.20 3013 PK+DE45-N.20 3356
250 PK+DE15-N.25 2778 |PK+DE25-N.25 3117 |PK+DE35-N.25 3462 PK+DE45-N.25 3571
300 PK+DE15-N.30 2957 |PK+DE25-N.30 3363 |PK+DE35-N.30 3752 PK+DE45-N.30 3936
150 PK+DE15-0.15 2933 |PK+DE25-0.15 3086 |PK+DE35-0.15 3264 |PK+DE45-0.15 3746
170 PK+DE15-0.17 3175 |PK+DE25-0.17 3359 |PK+DE35-0.17 3548 PK+DE45-0.17 3878
200 _§ PK+DE15-0.20 3395 |PK+DE25-0.20 3592 |PK+DE35-0.20 3833 PK+DE45-0.20 4176
250 PK+DE15-0.25 3602 |PK+DE25-0.25 3941 |PK+DE35-0.25 4286 PK+DE45-0.25 4395
300 PK+DE15-0.30 3785 |PK+DE25-0.30 4191 |PK+DE35-0.30 4580 PK+DE45-0.30 4764

STRESNI OPERA PK-DS

DN WS cena
StfeSni opéra se montuje z vnitfni strany stfesni konstrukce. Slou- (mm) (K¢)
Zi jako vedeni kominovych komponentl skrze stfechu. Pfi nosné 80 PK.DS.3 789

stfeSni konstrukci z hoflavych material je dodrzen rozestup min.

jOO mm. F?Fi Yétgimv rozestuE)u krokvi .molhou by’[lvprcifilyvprodlou— él(\0|; eko 100 PK.DS.10 798
Zeny. Musi byt zvaZzena moznost statického zatizenf stfechy. Od olace/ 1. 35 mm 13 e e

praméru 400 mm se stiesni opéra vyrabi na objednavku.
150 PK.DS.15 977

N
7‘?"’ 200 PK.DS.20 1331
: 7 — 250 PK.DS.25 1382

P

ol g

300 PK.+DS.30 1500

P o 1 PK.+DS.15 1281
ekapeko+ >0 ! °
Izolace/ tl. 50-60 mm 170 PK.+DS.17 1331

50 50 200 PK.+DS.20 1382

[e—2 o—o | 250 PK+D525 1500

300 PK.+DS.30 1707

ekopeko
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KOTVENI KOMINA

STENOVE PRIPEVNENI PEVNE
PK-WBS

Upevriovaci prvek z nerezové oceli pro vnitfni i vnéjsi montaze
EKO PEKO dild. Timto pfipevnénim nelze regulovat vzdalenost
kominovych komponett od kotvici stény. Odstup od kotvici stény
je 50 mm. Ke sténovému pripevnéni WBS Ize pfipojit dlouhé pfi-
pevnéni WH a tim prodlouZit vzdalenost systému od kotvici stény
azna 750mm.

O

DN .
() kod cena (K¢)
N
él(o eko 80 PK.WBS.8 498
Izolace/ tl. 35 mm 100 PK.WBS.10 519
130 PK.WBS.13 553
150 PK.WBS.15 571
180 PK.WBS.18 615
200 PK.WBS.20 653
250
300
S PK+WBS.15
él(o cko+ 150 +WBS 615
Izojace/ 1l. 50-60 170 PK+WBS.17 653
200
250
NASTENNE PRIPEVNENI DLOUHE 300
K WBS (WBN) PK-WH 1 psr
. . S . , délka kod cena (K¢)
Pouziva se spole¢né s dilem PK-WBS (WBN) ke kotveni komina, (mm)
kde je nutné zvétsit vzdalenost od kotvici stény. Dil je dodavan
. VRV . ) y . 150 PK.WH.15 514
jako parovy v Sesti provedenich dle délky poZzadovaného odstupu.
@@@ 250 PK.WH.25 579
350 PK.WH.35 1202
if_ 450 PK.WH .45 1323
650 PK.WH.65 1509
750 PK.WH.75 1613

Zmény cen vyhrazeny EKO KOMINY, s.r.o. Ceny dilii v primérech 350-600 mm na vyZadani. 24



KOTVENI KOMINA

PLECHOVA KONZOLE PK-KOE
1 par

50

100

Jsou dodavény vzdy v paru pro pouZiti s izola¢ni kotvici deskou
PK-VPI, otevienou kotvici deskou PK-KPO nebo vynaseci deskou
PK-ZS. Konzolové plechy mohou byt montovany jak ramenem
dold, tak ramenem nahoru.

40

<Em) kod cena (K¢)
él(?) eko 80 PK.KOE.8 1002
lzolace/l. 35 mm 100 PK.KOE.10 1017
[ 130 PK.KOE.13 1062
150 PK.KOE.15 1104
180 PK.KOE.18 1265
’ 200 PK.KOE.20 1331
I/ 4 250 PK.KOE.25 1635
:Ié»‘«” g 300 PK.KOE.30 1786
él(?) cko+ 150 PK+KOE.15 1265
IZorace/ 1l 50-60 170 PK+KOE.17 1331
200 PK+KOE.20 1635
250 PK+KOE.25 1786
300 PK+KOE.30 2250

PRESTAVITELNA KONZOLA PK-K
1 par

Je ur¢ena k pfipevnéni kominového systému ke kotvici zdi ve
vzdalenosti vétsi nez 50 mm. Vzdalenost odstupu od kotvici zdi

je zévisld na velikosti praméru priduchu komina. délka kod cena (K¢)
Dil je dodavan jako pérovy. (mm)
490 PK.K.490 1142
A 550 PK.K.550 1661
- 600 PK.K.600 1701
700 PK.K.700 1815
900 PK.K.900 2187
1150 PK.K.1150 2699
1300 PK.K.1300 2758

kopeko
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KOTVENI KOMINA

STENOVE PRIPEVNENI
PRESTAVITELNE PK-WBV

Nésténné pripevnéni pfestavitelné je univerzalni oval 11,5x 21,5
upevriovaci prvek z nerezové oceli pro vnitini i DN
vnéjsi montaze EKO PEKO dild. Pomoci presta- (mm) kod cena (K¢)
vitelnosti Ize vyrovnat nerovnosti stény a fasady —
v rozmezi 50-120 mm. S pouzitim prodluZova- él(ogeko & PK.WBV.8 2y
ciho plechu WBZ Ize vzdalenost od kotvici stény ~ 1zolace/ tl. 35 mm 100 PK WBV.10 767
jesté prodlouzit.
130 PK.WBV.13 792
BB B s
180 PK.WBV.18 893
200 PK.WBV.20 961
250 PK.WBV.25 1179
300 PK.WBV.30 1450
25 PK+WBV.15
el(ogeko+ 150 * 893
) : lzolace/ 1l. 50-60 170 PK+WBV.17 961
200 PK+WBV.20 1179
250 PK+WBV.25 1450
PRODLUZOVACI PLECH — B
DN . .
KWBV PK-WBZ ) kod cena (K¢)
e
25
o o e|(0|; cko 80 PK.WBZ.8 271
Prodluzovaci plech se pouziva s dilem WBV ke | " "oe 100 S R T 275

kotveni komina, tam kde je nutné zvétsit vzdale-
nost od kotvici stény. Standardni délka dilu je 300 130 PK.WBZ.13 287
mm, je mozné ji zkratit odfiznutim nebo vyrobit

na prani zakaznika. Dil je dodéavan se sadou spo- 150 PRWBZT5 299
jovaciho materidlu. 180 PK.WBZ.18 320
@@@ 200 PK.WBZ.20 335
250 PK.WBZ.25 375

300 PK.WBZ.30 443

él(?) cko+ 150 PK+WBZ.15 320

lzotace/ 1. 50-60 170 PK+WBZ.17 335

200 PK+WBZ.20 375

250 PK+WBZ.25 443

300 PK+WBZ.30 489

Zmény cen vyhrazeny EKO KOMINY, s.r.o. Ceny dilii v primérech 350-600 mm na vyZadani. 26



KOTVENI KOMINA

STENOVE PRIPEVNENI PEVNE
PK-WBN

N&sténné pripevnéni pevné je univerzalni upev- oval 11,5x 21,5
novaci prvek z nerezové oceli pro vnitini i vnéjsi DN
montéZe EKO PEKO dilt. Timto pfipevnénim nelze (mm) kéd cena (K¢
regulovat vzdalenost kominovych komponetd od —
kotvici stény. Odstup od kotvici stény je 50 mm. él(ogeko 80 PK.WEN .8 608
Ke st&novému pripevnéni WBN Ize pfipojit dlouhé  1zolace/tl. 35 mm 100 PK WBN.10 623
pfipevnéni WH a tim prodlouzit vzdalenost systé-
mu od kotvici stény az na 750mm. 130 ASHIERNTS 649
@@@ 150 PK.WBN.15 678
180 PK.WBN.18 741
200 PK.WBN.20 794
250 PK.WBN.25 996
300 PK.WBN.30 1226
- A= PK-+WBN.15 741
) el(ogeko+ 150 ’
lzolace/ tl. 50-60 170 PK+WBN.17 794
200 PK+WBN.20 996
250 PK+WBN.25 1226
LANOVA SPONA PK SAS 300 PK+WBN.30 1386
DN .
SPONA BLESKOSVODU (mm) k6d cena (ko)
PK'BSK 80 PK.SAS.8 | PK.BSK.8 428
s PK.SAS.10 | PK.BSK.10
el(o; cko 100 SAS S 441
lzolace/l. 35 mm 130 PK.SAS.13 | PK.BSK.13 464
150 PK.SAS.15 | PK.BSK.15 471
180 PK.SAS.18 | PK.BSK.18 480
200 PK.SAS.20 | PK.BSK.20 489
250 PK.SAS.25 | PK.BSK.25 497
300 PK.SAS.30 | PK.BSK.30 506
— PK+SAS.15 | PK+BSK.15
él(o cko+ 150 5 + 480
Zojace/ 1l 50-60 170 | PK+SAS.17 | PK+BSK.17 489
200 PK+SAS.20 | PK+BSK.20 497
250 PK+SAS.25 | PK+BSK .25 506 O
=/
300 PK+SAS.30 | PK+BSK.30 515 ®
18
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UKONCENI KOMINA

DIL VYUSTENI

@ DA

Dil vyusténi uzavira izolaci na Usti komina. 1S
< @ DN
PK-SA90 D(';ln/rE)A kod cena (K¢) PK-SA90 D(’:W/E)A kod cena (K¢)
s PK.4-ME.10 21, 130/200 PK.8-ME.13 935
ekopeko.q  |100170 862 gkopeko.8
Praduch/tl. stény 0,4 mm §130/200  PK.4-ME.13 876 Praduch/tl. stény 0,8 mm |150/220  PK.8-ME.15 977
Izolace/ tl. 35 mm Izolace/ tl. 35 mm
150/220 PK.4-ME.15 911 180/250 PK.8-ME.18 1067
180/250 PK.4-ME.18 9294 200/270 PK.8-ME.20 1114
200/270 PK.4-ME.20 1036 250/320 PK.8-ME.25 1211
@ 250/320 PK.4-ME.25 1121 @@ 300/370 PK.8-ME.30 1499
- 25 PK.+8-ME.15
300/370  PK.4-ME.30 1388 e|(0|g cko.84 1507250 + 1043
2N 100/170 PK.5-ME.10 905 Praduchvtl. stény 0,8 mm {170/270 PK.+8-ME.17 1117
eI(OQekO 5 Izolace/ tl. 50-60 mm
Praduch/tl. stény 0,5 mm | 130/200 PK.5-ME.13 920 200/320 PK.+8-ME.20 1192
Izolace/ tl. 35 mm
150/220 PK.5-ME.15 957 250/370 PK.+8-ME.25 1295
180/250  PK.5-ME.18 1044 @@ 300/420  PK.+8-ME.30 1530
- 25 PK.10-ME.15
200/270  PK.5-ME.20 1088 e|(0|c_: cko.10 1507220 1149
250/320  PK.5-ME.25 1177 Praduch/tl. stény 1,0 mm [ 180/250  PK.10-ME.18 1255
@ Izolace/ tl. 35 mm
300/370 PK.5-ME.30 1457 200/270 PK.10-ME.20 1311
o PK.6-ME.10 250/320 PK.10-ME.25 1425
e|(0|; cko.6 100/170 914 @@
Praduch/tl. stény 0,6 mm | 130/200 PK.6-ME.13 929 300/370 PK.10-ME.30 1763
Izolace/ tl. 35 mm
- 25 PK.+10-ME.15
150/220 PK.6-ME.15 966 el(0|§ek0 . -I o+ 150/250 + 1227
180/250  PK.6-ME.18 1054 Praduch/tl. stény 1,0 mm {170/270  PK.+10-ME.17 1314
Izolace/ tl. 50-60 mm
200/270 PK.6-ME.20 1098 200/320 PK.+10-ME.20 1402
250/320 PK.6-ME.25 1188 250/370 PK.+10-ME.25 1524
@ 300/370 PK.6-ME.30 1471 @@ 300/420 PK.+10-ME.30 1797
Zmény cen vyhrazeny EKO KOMINY, s.r.o. Ceny dilii v primérech 350-600 mm na vyZadani. 28




UKONCENI KOMINA

ZAKRYVACI HLAVICE
B PK-RH

= Zakryvaci hlavice se pouzivd jako ochrana proti
vétru (pro kominy otevienych krbd nebo ohnist)
nebo jako ochrana proti desti. Nepouziva se u ko-
minu s pretlakovym provozem.
PK-SA45 PIVDA kod cena (k) PK-SA45 DA kod cena (K¢)
™ 4-RH. Zs 130/200 PK.8-RH.13 480
é|(0|; cko.4 100/170  PK.4-RH.10 462 e|(0|geko 8
Priduch/tl. stény 0,4 mm 1 130/200  PK.4-RH.13 480 Praduch/tl. stény 0,8 mm | 150/220  PK.8-RH.15 548
Izolace/ tl. 35 mm Izolace/ tl. 35 mm
150/220  PK.4-RH.15 548 180/250 PK.8-RH.18 598
180/250  PK.4-RH.18 598 200/270 PK.8-RH.20 632
200/270  PK.4-RH.20 632 250/320 PK.8-RH.25 741
@ 250/320  PK.4-RH.25 741 @@ 300/370 PK.8-RH.30 876
4-RH. =0 PK.+8-RH.1
300/370  PK.4-RH.30 876 e|<0|; eko 8+ 150/250 +8 5 591
2= 100/170  PK.5-RH.10 462 Praduch/tl. steny 0,8 mm | 170/270  PK.+8-RH.17 624
eI(OQekO - Izolace/ tl. 50-60 mm
Priduch/tl. stény 0,5 mm §130/200  PK.5-RH.13 480 200/320  PK.+8-RH.20 717
Izolace/ tl. 35 mm
150/220  PK.5-RH.15 548 @@ 250/370  PK.+8-RH.25 852
180/250  PK.5-RH.18 598 300/420  PK.+8-RH.30 991
PK.5-RH.20 2T PK.10-RH.1
200/270 632 el(o : eko .10 150/220 0 5 548
250/320  PK.5-RH.25 741 Praduch/tl. steny 1,0 mm | 180/250  PK.10-RH.18 598
@ Izolace/ tl. 35 mm
300/370  PK.5-RH.30 876 200/270  PK.10-RH.20 632
s PK.6-RH.10 -
e|(0|; eko .6 100/170 462 @@ 250/320  PK.10-RH.25 741
Prduch/tl. stény 0,6 mm §130/200  PK.6-RH.13 480 300/370  PK.10-RH.30 876
Izolace/ tl. 35 mm
150/220  PK.6-RH.15 548 === PK.+10-RH.1
e|<o;eko.10+ 150/250 +10-RH.15 591
180/250  PK.6-RH.18 598 Praduch/tl. steny 1,0 mm | 170/270  PK.+10-RH.17 624
Izolace/ tl. 50-60 mm
200/270 PK.6-RH.20 632 200/320 PK.+10-RH.20 717
250/320  PK.6-RH.25 741 250/370  PK.+10-RH.25 852
@ 300/370  PK.6-RH.30 876 @@ 300/420  PK.+10-RH.30 991

kopeko
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PRETLAKOVE KOMINY

DILY PRO PRETLAKOVE
KOMINY PK-DW PK_DW-SBIORV

Pro odvod spalin od spotfebicas pretlakovym pro-
vozem (kondenzacni, turbo kotle) je nutno pouZit
specidlni dily opatfené integrovanym tésnénim,
které zajistuje dokonalou tésnost spoje. Tésnénim
musi byt opatfeny veskeré spoje, vcetné Cisticich a
kontrolnich dilG. Vnitfni plast dild pro pretlakovy
odvod spalin je z oceli AISI CSN 17349 tl. 0,4 mm.
Dily jsou opatfeny mineralni izolaci tl. 35 mm

DN/DA , . DN/DA ,
(mm) kéd cena (K¢) (mm) kéd cena (K¢)

PK.DW-RL1000 s0/150 pkow-RL1000.8 1497  PK.DW=-RL500RV| 80/150 Pk.DW-RL500RV.S 2026
Trubkovy dil 100/170 PK.DW-RL1000.10 1583  Irubkovy dil 100/170 PK.DW-RL500RV.10 2080
d=1000 mm s kontrolnim

130/200 PK.DW-RL1000.13 1648 Otvorem 130/200 PK.DW-RL500RV.13 2120

150/220 PK.DW-RL1000.15 1796  9=>00 mm 150/220 PK.DW-RLS00RV.15 2210

180/250 PK.DW-RL1000.18 2025 180/250 PK.DW-RL500RV.18 2350
@ 200/270 PK.DW-RL1000.20 2217 @ 200/270 PK.DW-RL500RV.20 2467
PK.DW-RL500 |so/150 rkpw-risoos 931 PK.DW-VPI 80/150  PK.DW-VPI.8 1012
Trubkovy dil 100/170 PK.DW-RL500.10 985  |zolovana 100/170 PKDW-VPL10 1046
d=500 mm kotvici deska

130/200 PK.DW-RL500.13 1025 130200 PK.DW-VPI.13 1080

150/220 PK.DW-RL500.15 1115 150/220 PK.DW-VPI.15 1119

180/250 PK.DW-RL500.18 1255 180/250 PK.DW-VPI.18 1209
@ 200/270 PK.DW-RL50020 1372 @ 200/270  PK.DW-VPI.20 1290
PK.DW-RL250 |s0/150 pckow-ri2s08 670 PK.DW-KPO 80/150  PK.DW-KPO.8 1111
Trubkovy dil 100/170 PK.DW-RL250.10 709  Oteviena 100/170 PK.DW-KPO.10 1147
d=250 mm konzolova deska

130/200 PK.DW-RL250.13 737 130/200 PK.DW-KPO.13 1238

150/220 PK.DW-RL250.15 801 150/220 PK.DW-KPO.15 1300

180/250 PK.DW-RL250.18 899 180/250 PK.DW-KPO.18 1395
@ 200/270 PK.DW-RL250.20 982 @ 200/270 PK.DW-KPO20 1504

Zmény cen vyhrazeny EKO KOMINY, s.r.o. Ceny dilii v primérech 350-600 mm na vyZadani. 30



PRETLAKOVE KOMINY

DIVDA kéd cena (K¢) Do e et (049
PK.DW-SA87 |so/1i50 rkpw-sas7s 2164 PK.DW-AKP 80/150  PK.DW-AKPS 858
Sopouchovy dil 87° 100/170 Pk.DW-5A87.10 2400  SPolkakoufovodu 1469/170 pkDW-AKPI0 899
d=500 mm
130/200 PK.DW-SA87.13 2737 130/200 PKDW-AKP13 960
150/220 PK.DW-SA87.15 2917 150/220 PKDW-AKP15 994
180/250 PK.DW-SA87.18 3175 180/250 PKDW-AKP18 1078
@ 200270 PK.DW-SA87.20 3425 @ 200270 PKDW-AKP20 1120
PK.DW-VD 80/150  PK.DW-VD.8 sso PK.DW-ME 80/150  PK.DW-ME.8 847
Uzavér se sroubenim |100/179  pkpw-vD.10 906 Dl vyusteni 100/170 PKDW-ME10 862
130/200  PK.DW-VD.13 949 130/200 PKDW-ME13 876
150/220 PKDW-D.15 983 150/220 PKDW-ME15 911
180/250 PKDW-VD.18 1065 180/250 PK.DW-ME.18 994
@ 200270 PKDW-VD20 1107 @ 2001270 PKDW-ME20 1036
PK.DW-SB9ORV s0/150 rPkDW-sBS7RV.S 2856
Segmentovy oblouk '400/170 pk.DW-sB87RV.10 2928
s vickem 87°
130/200 PK.DW-SB87RV.13 3082
150/220 PK.DW-SB87RV.15 3344
180/250 PK.DW-SBS7RV.18 3866
@ 200/270 PK.DW-SB87RV.20 4120
PK-SB15 PK-SB30 PK-SB45 PK-SB90
D('?ln/RA kod c(f(':‘;‘ kod ‘(f('g‘ kod ‘(f(':)a kod c(f('l?
PK.DW-SB 80/150 PK.DW-SB15.8 1548 | PK.DW-5B30.8 1574| PK.DW-SB45.8 1622 | PK.DW-SBS7.8 1858
Segmentovy oblouk 100/170 PK.DW-SB15.10 1611 |PK.DW-SB30.10 1643 | PK DW-SB45.10 1679 |PK.DW-SB87.10 1930
130/200 PK.DW-SB15.13 1682 | PK.DW-SB30.13 1752 |PK.DW-SB45.13 1780 |PK.DW-SB87.13 2084
150/220 PK.DW-SB15.15 1724 | PK.DW-SB30.15 1851 | PK.DW-SB45.15 1971 |PK.DW-SB87.15 2346
180/250 PK.DW-SB15.18 1822 | PK.DW-SB30.18 1929 |PK.DW-SB45.18 2126 |PK.DW-SB87.18 2868
@ 200/270 PK.DW-SB15.20 1936 | PK.DW-SB30.20 2353 | PK.DW-SB45.20 2480 |PK.DW-SB87.20 3122 %
12
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SORTIMENT PRODUKTU EKO

ORIENTACNI
PREHLED VYUZITI
kominovych systému
ve vsech praduchovych
variantach

KOUROVODY

EKO UNIVERSAL
KOUROVODY

EKO UNISTEEL
EKO AQUAPRESS
EKO TURBO

Ceramic
EKO STAR

EKO FLEX
KOUROVODY

EKO 100
EKO PPH

l EKO TURBO

plynné
kapalné

tuhé

podtlak

EKO
AQUAPRESS

pretlak

podtlak

pretlak

tuha paliva ..
]

' | spolecna | samostatna
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nizkoteplotni ---
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kondenzacni
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POCET
SPOTREBICU

BE BN  EEEE ERCTER

atmosférické

uzaviené

P vhodné pouziti nevhodné pouziti

COME ! PEKO STOAR SAN TURSO RGUAPRESS
1 akouniversal \ @ﬁLkOA ‘ gkostar akosan ;1 él(\o’r_urbo “ él(?)oguogress
1 gkounisteel \ @M.s gkosanioo q @Jﬁ&’ -1 ekoaguapresspoh
N g N, dopekos T, .

\ ekopeko.s
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Barevné rozliseni schémat

I korozivzdorna ocel

‘t’al(\ogeko.lm I samot, isostaticky tenkosténny Samot, liaporbetonova tvarnice
[ tepelnd izolace

\ el(ogekoggh PPS — stabilizovany polypropylen

) &lapeko.to
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VAS PRODEIJCE

htto:// www.ekokominy.cz él(?)kominy S.rO.
e-mail: info@eko-kominy.cz infolinka:+420 841 566 469

Pobocka Brno Vodni 547, 664 62 Hrusovany u Brna +420 547 385 111  brmo@ekokominy.cz
Pobocka Plzen Pivovarskd ul. 1097, 337 O1 Rokycany +420 377 331 663  plzen@ekokominy.cz
Pobocka Mélnik Nadrazni 81, 277 01 Dolni Betkovice  +420 315 621 810  melnik@ekokominy.cz
Pobocka Hradec Dievaiskd 460, 500 03 Hradec Krdlové +420 773 794 937 hk@ekokominy.cz
Pobocka Trebestovice Lipovd 75, 289 12 Trebestovice +420 325 552 718  trebestovice@ekokominy.cz

EKOKOMINY s.r.o. zajisfuji diky svym regiondlnim pobockém prodeini i technicky servis na zemf celé CR.
Na v3ech pobockach ziskate kvalifikované informace a nabidku veskerého sortimentu produktd, véetné moznosti
zajistént profesiondlni montdze, opravy nebo sanace kominu.
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